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Nazwa projektu: ABAKON PICCOLO BOSCO FLEX Data przygotowania oferty: 01.10.2022
Powierzchnia netto: 96 m? Data waznosci oferty: 14 dni

FORMALNOSCI | DOKUMENTACJA

Dokumentacja architektoniczno-budowlana W CENIE
Fachowe doradztwo opcji finansowania W CENIE
Prowadzenie inwestycji przez kierownika budowy W CENIE
Projekt zagospodarowania terenu W CENIE
Opinia geotechniczna dziatki W CENIE
Uzgodnienia branzowe W CENIE
Ztozenie dokumentacji o pozwolenie na budowe W CENIE

1z11



”

STAN PODSTAWOWY DEWELOPERSKI

Pakiet zawiera nastepujgce rozwigzania:

1. FUNDAMENT PLYTOWY

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v geodezyjne wytyczenie budynku,

v/ usuniecie na odktad do 10m warstwy nienosnej gruntu do poziomu projektowanego posadowienia budynku
o grubosci 25-30 cm,

v dostarczenie i montaz w obrebie ptyty fundamentowej bednarki o dtugosci 10 mb stuzacej do podtaczenia
uziemienia instalacji elektrycznej,

v roztozenie podbudowy zasadniczej pod fundament zgodnie z przygotowanym wczesniej projektem i
zageszczenie jej zageszczarkg mechaniczng,

v/ wykonanie przepustu pod przytgcze elektryczne oraz dla dodatkowych elektrycznych instalacji zewnetrznych,

v ustawienie elementéw brzegowych ze styropianu fundamentowego wodoodpornego EPS-P 100-036 gr.15
cm,

v wykonanie izolacji poziomej ze styropianu fundamentowego wodoodpornego EPS-P 100-036 o gr. 5 cm,

v/ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PE,

v/ wykonanie izolacji poziomej ze styropianu EPS 100-038 o gr. 5 cm,

v/ wykonanie ewentualnej czerpni do kominka,

v utozenie zbrojenia,

v dostarczenie i wypetnienie ptyty betonem C20/25 grubosci 20 cm.

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE

X

Zakupu i dostarczenia materiatu zasypowego oraz zwiru drenarskiego i piasku (stanowigcych podbudowe
zasadniczg pod fundament), materiaty te zostang dostarczone i rozliczone wg faktycznego zapotrzebowania i
zuzycia, dobdr rodzaju kruszywa (kliniec, pospotka zwirowa, przekrusz betonowy) zalezy od rejonu budowy i
dostepnosci materiatu. W przypadku zlecenia zakupu i dostarczenia kruszywa przez Wykonawce,
Zamawiajacy jest zobowigzany do podpisania (na terenie budowy - osobiscie albo przez petnomocnika)
dokumentéw przewozowych wskazujgcych ilosci dostarczanego na teren budowy kruszywa. W przypadku
niewykonania powyzszego obowigzku strony bedg przyjmowaé, iz zabudowana ilos¢ kruszywa jest zgodna z

wynikajaca z dokumentéw przewozowych,
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X Wykonania podziemnej czesci instalacji odprowadzajagcej wode deszczowa z rynien, montazu skrzynek
czyszczakowych podrynnowych oraz studni chtonnych i zanikowych,
X Utwardzenia dojazdu do miejsca posadowienia budynku,

*

Wykonania taraséw oraz schodéw zewnetrznych,

X Wykonania dodatkowej niwelacji terenu do poziomu projektowanego posadowienia budynku w przypadku
pochylenia dziatki powyzej 3%, w postaci wykopu/nasypu niwelacyjnego lub ich kombinacji. Prace te
wymagajg wykonania odrebnego projektu i realizowane sg niezaleznie od powyzszego zakresu robét,

X Zakupu, dostarczenia i montazu geotkaniny wzmacniajgcej podtoze gruntowe, w przypadku posadowienia

budynku na gruntach stabonosnych.

Uwaga: W przypadku stabych warunkéw geotechnicznych powodujgcych zmiany w konstrukcji fundamentu np. po-
grubienie ptyty, twardszy styropian, zmiana klasy betonu itp. , koszty oraz ich specyfikacja zostang ustalone po wy-
konaniu badan geotechnicznych i opracowaniu projektu konstrukcji budynku.

Uwaga: Specyfikacja obejmuje wykonanie izolacji poziomej ptyty fundamentowej przy zatozeniu wykonania ogrze -

wania podtogowego z dodatkowa warstwg izolacji pod wylewka. W przypadku wyboru alternatywnego systemu
grzewczego zachodzi koniecznos¢ analizy wspdétczynnikéw izolacyjnosci ptyty fundamentowe;j.

2. DRENAZ

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v/ wykonanie drenazu opaskowego bez studzienek zbiorczych i rewizyjnych, z wyprowadzeniem go min.1 m
poza obrys fundamentu.

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUIJE

X wykonania podziemnej czesci instalacji odprowadzajagcej wode deszczowa z rynien, montazu skrzynek
czyszczakowych podrynnowych oraz studni chtonnych i zanikowych.

3. INSTALACJA WOD - KAN W OBREBIE FUNDAMENTU PLYTOWEGO

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v wykonanie przepustu wprowadzajgcego wode do budynku,

v wykonanie podziemnej czesci kanalizacji z wyprowadzeniem jej 1m poza obrys fundamentu,

v/ wykonanie instalacji kanalizacyjnej rurami PVC do goérnej krawedzi ptyty fundamentowej,

v wykonanie instalacji wewnetrznej wody cieptej i zimnej rurami PP w otulinie CLIMAFLEX, w obrebie ptyty
fundamentowej,

v wykonanie préb szczelnosci catej instalacji.

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUIJE

X wykonania przyfacza wody do budynku i biatego montazu,

X wykonania instalacji wodnej i kanalizacyjnej powyzej ptyty fundamentowej.

4. SCIANY ZEWNETRZNE PARTERU

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v transport prefabrykatéw na plac budowy,
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v

wykonanie izolacji przeciwwilgociowe]j pod scianami z folii PCV,
montaz prefabrykatow,

zbrojenie konstrukcji wraz z wypetnieniem zamkéw betonem C16/20,
spawanie marek stalowych,

szpachlowanie bruzd montazowych.

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUIJE

X

wykonania drég technologicznych dla sprzetu montazowego w przypadku ztych warunkow terenowych.

5. SCIANY WEWNETRZNE PARTERU

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v

AN N U N

transport prefabrykatéw na plac budowy,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod Scianami z folii PCV,
montaz prefabrykatow,

zbrojenie konstrukcji wraz z wypetnieniem zamkéw betonem C16/20,
spawanie marek stalowych,

szpachlowanie bruzd montazowych.

Uwaga: Sciany przed malowaniem wymagaja wykonania lekkiej gtadzi szpachlowej i gruntowania. Projekt przewidu-

je przygotowanie przepustow i otworéw pod puszki elektryczne w ilosci do 45 szt. dla catego budynku.

6. KONSTRUKCJA DACHU, STROPU | SCIAN SZCZYTOWYCH STRYCHU

Konstrukcja dachu wraz ze stropem drewnianym i $cianami szczytowymi wykonana w tradycji. Sciany szczytowe zostajg

obite z zewnatrz ptytami OSB o grubosci 12 mm. Na wigzbie dachowej rozktadana jest folia paroprzepuszczalna.

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE
v/ wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz ze stropem z drewna iglastego, wg projektu,
v obicie $cian szczytowych z zewnatrz ptytg OSB 3 o grubosci 12 mm,
v pokrycie potaci paroprzepuszczalng (3000g/m?/24h) tréjwarstwowa membrang dachowa,
v facenie potaci dachowych.

7. POKRYCIE DACHU WRAZ Z ORYNNOWANIEM

Dach pokryty dachéwka cementowg BRAAS model Celtycka z powtokg Lumino z podstawowej palety koloréow produ-

centa. Na tym etapie montowane sg kominki dachowe wentylacyjne i odpowietrzajgce oraz wykonywane sg wszelkie

obroébki blacharskie (pas nadrynnowy i deski okapowe). Dach zostaje orynnowany rynnami w wybranym kolorze.

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE
v pokrycie dachdwka cementowa BRAAS model Celtycka z powtoka Lumino z podstawowej palety koloréw
producenta,
v dostarczenie i montaz kominka dachowego odpowietrzajacego pion kanalizacyjny (2 szt.),
v dostarczenie i montaz kominka dachowego wentylacyjnego do okapu kuchennego (1 szt.),
v obrébki z powlekanej blachy stalowej: pasa nadrynnowego, desek okapowych i czotowych,
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v orynnowanie PVC w systemie GALECO lub BRYZA oraz montaz rur spustowych pionowych, w wybranym
kolorze.

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE

X wykonania i montazu instalacji odgromowej, z drutu ocynkowanego.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Pakiet zawiera nastepujgce rozwigzania:

8. OKNA Z PCV

Stolarka okienna w kolorze biatym (np. OKMAR-PLASTIK) wykonana z szesciokomorowch profili PCV IDEAL 8000
wzmocnionych stalg, z potréjnym obwiedniowym uszczelnieniem i cieptg ramka, o szerokosci 85 mm firmy ALUPLAST, z
zastosowaniem trzyszybowego szklenia (szyba zespolona U=0,5 W/m2K) bez szproséw i nawiewnikdw. Stolarka okienna
wyposazona w okucia np. firmy WINKHAUS.

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v dostarczenie i montaz stolarki okiennej oraz drzwi tarasowych lub balkonowych (drzwi tarasowe rozwieralno-
uchylne) w tzw. ,systemie cieptego montazu” =z wykorzystaniem tasm paroizolacyjnych i
paroprzepuszczalnych,

v zabezpieczenie gérnej powierzchni styropianu brzegowego ptyty fundamentowej przy drzwiach tarasowych i
balkonowych ptytg cementowo-widéknowg CETRIS,

v/ wykonanie izolacji przeciwwodnej progu drzwi balkonowych i tarasowych w postaci fartucha z membrany
EPDM.

Uwaga: Ze wzgledow technicznych state szklenie w ramie (FIX) produkowane jest na poszerzonej oscieznicy z profilu
1D7000.

OPCJE DODATKOWE

v w przypadku dostarczenia i montazu stolarki okiennej jednostronnie okleinowanej (kolory AP0O5, APQ6,
AP23, AP27, AP40, AP95) koszt wykonania jest wyzszy o: 1.600,00 zt netto

v w przypadku dostarczenia i montazu stolarki okiennej dwustronnie okleinowanej jednym kolorem (kolory
APOQ5, AP06, AP23, AP27, AP40, AP95) koszt wykonania jest wyzszy o: 5.110,00 zt netto

9. DRZWI ZEWNETRZNE

Stalowe drzwi zewnetrzne firmy WIKED, serii Premium, wzdr 1 z cieptg aluminiowa oscieznica TERMO Premium, o
izolacyjnosci akustycznej 31 dB wypetnione pianka poliuretanowa. Skrzydto drzwiowe o grubosci 54 mm z trzema
zawiasami regulowanymi we wszystkich ptaszczyznach i zabezpieczeniem ryglami przeciwwywazeniowymi. Drzwi sg
wyposazone w zasuwnice (z dwoma zamkami w systemie jednego klucza i wktadka firmy WILKA), uszczelniony prég
aluminiowy oraz dodatkowy okapnik (w przypadku drzwi otwieranych do wewnatrz).

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v dostarczenie i montaz w tzw. ,systemie cieptego montazu” z wykorzystaniem tasm paroizolacyjnych i
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paroprzepuszczalnych, stalowych drzwi zewnetrznych firmy WIKED, seria Premium, wzdér 1 z ciepfa
aluminiowa oscieznica TERMO Premium, w wybranym kolorze z palety podstawowej,

zabezpieczenie gdornej powierzchni styropianu brzegowego ptyty fundamentowej przy drzwiach wejsciowych
ptyta cementowo-widéknowg CETRIS,

PAKIET PRAC INSTALACYJNYCH

Pakiet zawiera nastepujgce rozwigzania:

10. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE
v wykonanie instalacji elektrycznej (gniazd 230 V) wewnatrz (29 szt.) oraz na zewnatrz budynku (1 szt.),
v wykonanie instalacji oSwietlenia wewnatrz (18 pkt.) oraz na zewngatrz budynku (2 szt.),
v/ wykonanie gniazda elektrycznego tréjfazowego do kuchni pod ptyte indykcyjng lub ceramiczng,
v wykonanie w obrebie domu instalacji telewizyjnej (2pkt.) oraz instalacji teletechnicznej (2pkt.) z
wyprowadzeniem na zewnatrz budynku,
v/ wykonanie instalacji pod dzwonek przy drzwiach wejsciowych,
v podfaczenie instalacji elektrycznej do bednarki uziemiajacej,
v dostarczenie i montaz rozdzielni wewnetrznej 48-polowej (4x12) HAGER wraz z nastepujacym
wyposazeniem:
v roztacznik gtéwny,
v’ wskaznik kontroli faz,
v wylacznik réznicowopradowy tréjfazowy (2 szt.),
v wylacznik nadpradowy jednofazowy (9 szt.),
v wylacznik nadpradowy tréjfazowy (1 szt.)
v ogranicznik przepiec 4-polowy B+C tréjfazowy (1 szt.),
v/ wykonanie badania stanu izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazen.
ZAKRES PRAC NIE OBEJMUIJE
X wykonania przytacza energii elektrycznej do budynku.

11. INSTALACJA WOD - KAN

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE
v/ wykonanie instalacji kanalizacyjnej rurami PVC (10 szt.) od poziomu ptyty fundamentowej do punktu
odptywu,
v wykonanie instalacji wewnetrznej wody cieptej (4 szt.) i zimnej (7 szt.) rurami PP w otulinie CLIMAFLEX od
poziomu ptyty fundamentowej do punktu poboru,
v Wykonanie préb szczelnosci catej instalacji.

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUIJE

X

wykonania przytgcza wody do budynku i biatego montazu.
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12. WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERACIA

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v opracowanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja,

v wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w systemie przewodoéw elastycznych z tworzywa PE, o $rednicy
zgodniej z projektem,

v wykonanie instalacji czerpania i wyrzutu powietrza, wraz z montazem czerpni Sciennej i wyrzutni dachowej,

v dostarczenie i montaz anemostatéw sufitowych nawiewnych i wywiewnych.

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUIJE

X  Dostarczenia, montazu, podtgczenia i uruchomienia centrali wentylacyjne;j.

OPCJE DODATKOWE

v W przypadku dostarczenia i montazu centrali wentylacyjnej firmy PRODMAX model HEKO 250, koszt
wykonania jest wyzszy o: 6.660,00 zt Netto

PAKIET WYKONCZEN ZEWNETRZNYCH

Pakiet zawiera nastepujgce rozwigzania:

13. OCIEPLENIE ELEWACIJI STYROPIANEM 20 CM Z WYKONANIEM TYNKU AKRYLOWEGO

Sciany zewnetrzne ocieplone sg styropianem EPS 040 o gruboéci 20 cm. Roboty obejmujg obtozenie $cian styropianem,
na ktérym rozkfadana jest siatka zbrojaca, podktad pod tynk oraz tynk akrylowy. Prace obejmujg réwniez
zabezpieczenie narozy budynku oraz narozy wokot otwordw okiennych i drzwiowych listwami naroznikowymi z siatkg
zbrojaca.

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v ocieplenie elewacji styropianem EPS 040, grubosci 20 cm

v kotkowanie ptyt styropianowych w systemie termodybli niwelujacych mostki termiczne oraz utozenie siatki
zbrojgcej i podktadu pod tynk,

v zabezpieczenie narozy budynku oraz narozy wokot otwordw okiennych i drzwiowych listwami naroznikowymi
z siatka zbrojaca,

v/ montaz przyokiennych listw APU zabezpieczajacych przed przenikaniem wody pod tynk elewacyjny,

v pokrycie elewacji tynkiem akrylowym np. firmy CERESIT lub TERMO ORGANIKA jednobarwnym o fakturze
kamyczka, grubosc ziarna 1,5 mm, kolory z pierwszej grupy koloréw bez doptat,

v pokrycie cokotéw tynkiem mozaikowym np. firmy CERESIT lub TERMO ORGANIKA z pierwszej grupy kolorow.

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUIJE

X Wykonania ozdobnych boniowarn dookota otworéw okiennych, drzwiowych i na narozach budynku oraz
boniowan z listw PCV.

14. PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej gr 0,75mm.
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ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v dostarczenie i montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016 -
grafitowym, RAL 8017 ciemnobrgzowym lub RAL 9010 - biatym, zakoniczonych zaslepkami PCV (z
wytaczeniem drzwi balkonowych i tarasowych, w ktérych wykonano izolacje przeciwwilgociowg z membrany

EPDM).
PAKIET WYKONCZEN WEWNETRZNYCH

Pakiet zawiera nastepujgce rozwigzania:

15. OCIEPLENIE STROPU

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE
v ocieplenie stropu mineralng wetng szklang A =0,039 o grubosci 30 cm,
v montaz tasmy akustycznej pod profilami przysciennymi,
v wykonanie konstrukcji rusztow z ksztattownikéw metalowych,
v montaz atestowanej folii paroizolacyjnej o grubosci 0,2 mm,
v/ montaz ptyt gipsowo kartonowych,
v jednokrotne szpachlowanie bruzd, bez szlifowania.

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUIJE
X Ocieplenia $cian szczytowych i skoséw szczytu.

Uwaga: Sufity podwieszone przed malowaniem wymagaja wykonania lekkiej gtadzi szpachlowej i gruntowania.

16. SCHODY STRYCHOWE

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v dostarczenie i montaz schoddéw strychowych FAKRO model LWK 270.

Uwaga: Sufity podwieszone przed malowaniem wymagajg wykonania lekkiej gtadzi szpachlowej i gruntowania.

17. PRACE WYKONCZENIOWE UZUPEENIAJACE

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v/ wypetnienie bruzd hydraulicznych i elektrycznych,

v wykonanie szpalet wokét okien z ptyt gipsowo kartonowych wraz z montazem naroznikéw perforowanych,

v/ wykonanie instalacji odpowietrzajacej dla pionu kanalizacyjnego, wraz z obudowa z ptyt gipsowo
kartonowych,

v/ wykonanie instalacji wentylacji dla okapu kuchennego w systemie rur TERMOFLEX z ociepleniem 5 cm,

v dostarczenie i montaz aluminiowej klapy rewizyjnej z ptytag GK do rekuperatora,

v jednokrotne szpachlowanie faczen scian prefabrykowanych, bez szlifowania.

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUIJE

X wykonania wylewek samopoziomujgcych pod posadzki.
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Do powyiszych kwot nalezy dodaé obowigzujgcy na dzien dzisiejszy podatek VAT 8% dla 0sé6b fizycznych lub 23%
dla podmiotéw gospodarczych.

INSTALACJA C.O. Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM NA

PARTERZE BEZ ZRODtA CIEPLA

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v/ wykonanie kompletnej instalacji ogrzewania podtogowego na parterze,

v dostarczenie i montaz 2 szt. grzejnikow drabinkowych firmy CONCEPT, model Sydney, wraz z grzatkg w
fazience i WC,

v wykonanie izolacji poziomej ze styropianu EPS-100 o grubosci 3 cm,

v wykonanie jastrychu cementowego o grubosci 7 cm na parterze, stanowigcego podkfad pod posadzki
ptywajace z paneli podfogowych, desek warstwowych oraz pod posadzki ceramiczne.

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUIJE

X Dostarczenia i montazu Zrédfa ciepta, oraz zasobnika wraz z osprzetem,
X  Dodatkowej impregnacji chemig budowlana w przypadku posadzek wykonywanych z elementéw klejonych.

OPCJE DODATKOWE

v W przypadku wykonania ogrzewania podtogowego ze sterowaniem bezprzewodowym (6szt. termostatow
TECH R8b+listwa TECH L-8e) koszt wykonania jest wyzszy o: 3.900,00 zt Netto

Cena netto:
SUFITOWE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE _

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

v wykonanie instalacji elektrycznej (pkt. zasilania 230 V) wewnatrz budynku (12 szt.) do termostatow,
grzejnikow drabinkowych i zasobnika,

wykonanie instalacji elektrycznego ogrzewania z sufitowych folii grzewczych w pomieszczeniach,

montaz termostatow,

dostarczenie i montaz w tazience i WC 2 szt. konwektorowych grzejnikdw drabinkowych firmy ATLANTIC,
dostarczenie i montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej firmy ATLANTIC model OPRO+V 120.

SR XS <X

ZAKRES PRAC NIE OBEJMUJE

X wykonania przytacza energii elektrycznej do budynku.
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Cena netto:
KOMIN SPALINOWY POD KOMINEK _

Komin spalinowy pod kominek wykonany jest z ksztattek keramzytowych z wktadem ceramicznym.

ZAKRES PRAC OBEJMUIJE

wykonanie komina wedtug projektu z ksztattek kominowych keramzytowych,
wykonanie czapki kominowej z blachy stalowej powlekanej,

wykonanie izolacji termicznej komina ponad potacig dachu z niepalnej wetny skalnej,
wykoniczenie komina powyzej potaci dachowych z blachy powlekanej,

montaz kratek wentylacyjnych zewnetrznych,

dostarczenie i montaz faw (1 szt.) i stopni (7 szt.) kominiarskich.

A N U N U N N
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ZAKRES PRAC Cena NETTO

OFERTA PODSTAWOWA:

Stan podstawowy deweloperski 314 630,00 zt
Stolarka okienna i drzwiowa 24 880,00 zt
Pakiet prac instalacyjnych 44 600,00 zt
Pakiet wykonczen zewnetrznych 49 070,00 zt
Pakiet wykonczen wewnetrznych 42 290,00 zt
PAKIETY INSTALACJI GRZEWCZYCH:

Ogrzewanie podtogowe na parterze bz zrédta ciepta 38 900,00 zt
Sufitowe ogrzewanie elektryczne 28 400,00 zt

PRZYJETE DODATKOWE ZAtOZENIA OFERTOWE

® Oferta zostata przygotowana przy zatozeniu realizacji budynku w odlegtosci do 50 km od gtéwnej siedziby w
Bielsku Biatej, w przypadku przekroczenia danej odlegtosci cennik wymaga rekalkulacji z uwzglednieniem
zmian regionalnych stawek robocizny i cen materiatow.

* Oferta obejmuje dostawe prefabrykatéw na miejsce montazu standardowymi ciggnikami siodtowymi z
platformami transportowymi. W przypadku braku mozliwosci dostawy standardowym srodkiem transportu i
koniecznoscig przetadunku prefabrykatéw na mniejsze samochody ciezarowe koszt przetadunku wynosi
5.600,00 zt netto plus 8% podatku VAT, tj. 6.048,00 zt brutto za kazdy dzien montazowy prefabrykatéw.

® Oferta zostata opracowana przy zatozeniu realizacji budynku na dziatce o pochyleniu do 3% (ze spadkiem
max.30cm na 10m) na gruntach nosnych. W przypadku dziatki o pochyleniu powyzej 3%, oferta nie obejmuje
wykonania dodatkowe]j niwelacji terenu. W przypadku posadowienia na gruntach stabonosnych lub nieno-
$nych, oferta nie obejmuje wzmocnienia terenu geotkaning lub wymiany gruntu badz palowania pod ptytg
fundamentowa. Prace zwigzane z niwelacjg /wzmocnieniem lub wymiang gruntu/palowaniem wymagajg wy-
konania odrebnego projektu i realizowane sg niezaleznie od zakresu robot objetych niniejszg oferta.

® Oferta nie obejmuje dodatkowych zabezpieczen zwigzanych z wptywem ewentualnych szkéd gérniczych. W
przypadku koniecznosci zastosowania dodatkowych zabezpieczen, koszty ich zostang ustalone po otrzymaniu
decyzji z Okregowego Urzedu Gérniczego i opracowaniu projektu konstrukcji budynku.

®* W przypadku planowania wykonania préby szczelnosci wymagane jest zastosowanie niestandardowych roz-
wigzan technologicznych.

® Oferta zaktada finansowanie budowy domu etapami w systemie przedptat.

® Niniejsza oferta nie jest ofertg handlowa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wazna jest 14 dni lub do publika-
cji nowych cennikéw. Po uptywie tego terminu wykonawca ma prawo do zmiany ceny.

®* Prezentowane na stronie internetowej ceny majg wytacznie charakter informacyjny, nie stanowiac ,ceny” w
rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug. Cena stanowigca war-
tos¢ konkretnej ustugi wyliczona jest w ofercie indywidualnej, sporzadzanej dla skonkretyzowanego zapyta-
nia, obejmujgc podatek od towardw i ustug w wysokosci 8% lub 23%, w zaleznosci od podmiotu kierujgcego
zapytania (osoba fizyczna albo podmiot gospodarczy).
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