Abakon

budowa doméw

WIZUALIZACJE

i

ELEWACJA BOCZNA ELEWACJA BOCZNA
ELEWACJA FRONTOWA BN ELEWACJA TYLNA =aa
I Y — T — B
= s
A B A0 e S U R G
R : R a S
1 B = B2z /| 77 ’
,,,,,,,,,,,,,,, RH ] : — A =

Powierzchnia zabudowy: 101,45 m?
Powierzchnia catkowita: 101,45 m?

Powierzchnia podtoég: 83,67 m?

Wysokos¢ w kalenicy: 5,67 m

Powierzchnia uzytkowa: 83,37 m?

RZUT PARTERU

Kubatura: 213,36 m?

Parter 83,67 m?

1/01 Wiatrotap

T 1/02 Przedsionek 2,04 m?
1/03 Pom. gospodarcze

1/04 tazienka 527m?

1/05 Sypialnia

1/06 Sypialnia 10,35 m?

1/07 Sypialnia

1/08 Pokdj dzienny + hol 24,71 m?

1/09 Kuchnia + jadalnia [[eXeZAsd

1/10 Spizarka 1,62 m?
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Zobacz
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projektu:




OFERTA UPROSZCZONA

Lokalizacja: Data oferty:
T  Pjelsko-Biata [l 19.05.2023)
ZAKRES PRAC W CENIE

PAKIET GWARANTOWANY

Projekt techniczny niezbedny do prowadzenia budowy
Projekt produkcyjny konstrukcji $cian

Obstuga dedykowanego finansisty

nsiuga cedyxo 1€go nna

Nadzér prac budowlanych przez kierownika budowy
Prowadzenie inwestycji przez inzyniera budowy
Gwarancja wykonawcza

Gwarancje producenckie / materiatowe

Obstuga serwisu gwarancyjnego

ROBOTY ZIEMNE

Nadzér wykonania wykopu i nadzér zageszczenia podbudowy (materiat wyceniany indywidualnie)
Zageszczenie podbudowy i jej wyréwnanie piaskiem (materiat wyceniany indywidualnie)
Odbidr techniczny wskaznika zageszczenia podbudowy

ETAP | - TERMOPLYTA FUNDAMENT
O DUZEJ OPORNOSCI NA OSIADANIE GRUNTOW

Termoizolacja pozioma ze styropianu wodoodpornego
Termoizolacja pozioma i pionowa (wanna styropianowa)
Instalacja wod-kan w obrebie fundamentu ptytowego
Betonowa ptyta zbrojona stalg

ETAP Il — SCIANY KERAMZYTOWE PREFABRYKOWANE
STANDARD DEWELOPERSKI — W KLASIE TYNKU Il KATEGORII

Prefabrykowane $ciany keramzytowe parteru
- $ciany nie wymagaja dodatkowych tynkéw wewnetrznych i prac mokrych
- $ciany z otworami okiennymi — zintegrowane z nadprozami

Puszki i rurki elektroinstalacyjne w $cianach — przygotowanie pod okablowanie, w tym pod:
- instalacje elektryczng i teletechniczng
- system inteligentnego domu — smart dom
- ewentualne zasilanie rolet zewnetrznych

Bruzdy

- pod instalacje wod-kan

- pod rozdzielnie elektryczna
Otwory okienne przygotowane pod ciepty montaz stolarki
Przygotowanie $cian pod kotwienie wiezby dachowe;j

ETAP Il — DACH | STROP

Konstrukcja drewniana dachu,stropu i $cian szczytowych strychu 4
Pokrycie dachu dachdwka cementowa np. Braas/Creaton
Orynnowanie dachu np. Galeco PVC

264 710,00 zt +8 % VAT
tACZNY KOSZT BUDOWY DOMU 285 886,80 zt BRUTTO

Zgodnie z art. 41 ust. 12 — 12b ustawy o VAT, stawke 8% stosuje sie wytgcznie do budownictwa objetego spotecznym programem
mieszkaniowym; w pozostatych przypadkach stosuje sie stawke 23%.
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PRACE UZUPEENIAJACE R

DO BUDOWY DOMU jestes zainteresowany

PAKIET UZUPEENIAJACY KWOTY NETTO
Geodezyjne wytyczenie budynku 900,00 zt

Drenaz opaskowy i studzienka zbiorcza (rewizyjna) 1 szt. 1290,00 zt

Prace ziemne na dziatce / koparka WYCENA

Wstepny koszt szacowany na poziomie 120zt netto /godzine pracy koparki

Wstepny koszt szacowany na poziomie 120 zt netto / Godzine pracy koparki ETAP WYKONAWCZY
Kruszywo na podbudowe zasadnicza / roztozenie podbudowy WYCENA
wstepny koszt szacowany na poziomie 75-90 zt netto/ tone podbudowy ETAP WYKONAWCZY

PAKIET CIEPLEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWI ZEWNETRZNYCH

Stolarka okienna PCV, kolor biaty — trzyszybowa, szeSciokomorowa
Drzwi zewnetrzne WIKED — wersja PREMIUM, wzér 1 19 200,00 zt

Ciepty montaz stolarki na tasmach paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych

Zgodnie z art. 41 ust. 12 — 12b ustawy o VAT, stawke 8% stosuje sie wytgcznie do budownictwa objetego spotecznym programem
mieszkaniowym; w pozostatych przypadkach stosuje sie stawke 23%.

CAtOSCIOWA GWARANCJA NA ZREALIZOWANY ZAKRES PRAC

Niezbedny do uzyskania PNB oraz realizacji budynku

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
2 845,52 zt + 23% VAT =3 v

BUDOWLANY ABAKON (typowy) 500 zt BRUTTO
W 3 EGZEMPLARZACH

Mozliwos¢ realizacji zlecenia we witasnym zakresie lub zlecenia naszemu partnerowi

POZWOLENIE NA BUDOWE

ADAPTACIJA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO (typowego)
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA na indywidualne

Pakiet realizowany przez partnerskie biuro projektowe zapytanie / skontaktuj sig
na podstawie odrebnej umowy z naszym Doradca lub PH

Mozliwosc realizacji zlecenia we wiasnym zakresie lub zlecenia firmie Abakon

0 -
OPINIA GEOTECHNICZNA DZIAtKI (BADANIE GRUNTU) B o AN

350 zt BRUTTO

UWAGA:

* Powyzsza Oferta jest wytacznie ofertg uproszczong i nalezy jg rozpatrywac wraz z szczegétowym zakresem prac-specyfikacjg robét (zatacznik
nr 1). Szczegdtowy zakres prac-specyfikacja robdt, przedstawiany jest po spotkaniu z Doradcg lub Przedstawicielem Handlowym wraz z ofertg
spersonalizowana.

* Oferta zostata przygotowana przy zatozeniu realizacji budynku w odlegtosci do 50 km od gtéwnej siedziby w Bielsku Biatej.

* Niniejsza oferta nie jest ofertg handlowg w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wazna jest 14 dni lub do publikacji nowych cennikéw. Po uptywie
tego terminu wykonawca ma prawo do zmiany ceny.

* Oferta nie obejmuje realizacji garazu.
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PAKIETY PRAC INSTALACYJNYCH

| WYKONCZENIOWYCH

PAKIET INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Zaznacz opcje, ktora

jestes zainteresowany

Instalacja elektryczna i teletechniczna - okablowanie
Instalacja elektryczna i teletechniczna - rozdzielnia

Instalacja wod-kan

Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja (bez centrali)

Centrala wentylacji mechanicznej PRODMAX

PAKIET PRAC WYKONCZENIOWYCH ZEWNETRZNYCH

na indywidualne
zapytanie /
Skontaktuj sie
z naszym Doradca lub
PH

Ocieplenie elewacji styropianem EPS 040 o grubosci 20 cm
Wykonanie siatkowania elewacji wraz z warstwg podktadowga pod tynk
Wykonanie tynkowania elewacji budynku — tynk akrylowy / paleta koloréw podstawowych

Dostarczenie i montaz stalowych parapetéw zewnetrznych
Wykonanie podbitek dachowych z drewna sosnowego lub swierkowego

PAKIET PRAC WYKONCZENIOWYCH WEWNETRZNYCH

na indywidualne
zapytanie / skontaktuj sie
z naszym Doradcg lub PH

Ocieplenie stropu wetng mineralng o grubosci 30 cm
Wykonanie rusztéw i sufitow podwieszanych z ptyt GK
Wykonanie prac uzupetniajacych w budynku

PAKIET ROBOT DODATKOWYCH

na indywidualne
zapytanie / skontaktuj sie
z naszym Doradcg lub PH

Komin spalinowy pod kominek

Podtoga na stryszku z ptyt OSB

SYSTEMY GRZEWCZE

na indywidualne
zapytanie / skontaktuj
sie z naszym Doradca
lub PH

Instalacja ogrzewania wodnego podtogowego na parterze

Instalacja ogrzewania elektrycznego - folie grzewcze

PAKIET WYKONCZEN DO STANU POD KLUCZ

na indywidualne
zapytanie / skontaktuj
sie z naszym Doradcag
lub PH

Gtadzie szpachlowe i malowanie, drzwi wewnetrzne, panele podtogowe, ptytki ceramiczne, ptytki
ceramiczne Scienne, osprzet elektryczny, wykoriczenie tazienek — armatura ( np. wanna prysznic, WC,
umywalki, baterie)

GARAZ

na indywidualne
zapytanie / skontaktuj sie
z naszym Doradcg lub PH

Jednostanowiskowy 21 m? (o wymiarach wewnetrznych 3,50x6,00m) lub
dwustanowiskowy 36 m? (o wymiarach wewnetrznych 6,00x6,00m),
doprojektowany do budynku wedtug indywidualnych ustalen

na indywidualne
zapytanie / skontaktuj sie
z naszym Doradcg lub PH
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